r DIAMANTINO DIAS

; GLOSSARIO

DESIGNACOES RELACIONADAS
COM AS MARINHAS DE SAL
DA RIA DE AVEIRO




DIAMANTINO DIAS

DESIGNACOES RELACIONADAS

COM AS MARINHAS DE SAL CAMARA MONILIPAL 0F AT

DA RIA DE AVEIRO -BIBLIOTECA -
[ e

1240500 053413 ’
ENTRADA DE 0BRAS

y. T |




OlIBAY ‘N D ﬂ

DIbRIA




Autor - Diamantino Dias
Prefacio - Doutora Maria de Fatima de Rezende F. Matias
Nota de Abertura - Maria da Luz Nolasco
Capa e Arranjo Grafico - Jeremias Bandarra
Na llustragéo da Capa - Oleo de Manuel Bandarra
Fotografias - Camara Municipal de Aveiro, Costa € Melo, Enio Semedo, Jodo
Salgueiro, Joaquim Félix, M. Gamelas, Mario Marnoto, Nuno Marques e Rota da Luz
Impressao - Gréfica do Vouga, Lda.
Edicao - Camara Municipal de Aveiro
Tiragem - 3000 Exemplares
ISBN - 972-9137-24-2
Depésito Legal - 99339/96
Ano - 1996



oAy "W 0



CAMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

OBRAS DO AUTOR EDITADAS PELA

Moliceiros, Litografia Anadia, 1971
Monografia - Esgotada

Aveiro, Rocha/Artes Gréficas, Vila Nova de Gaia, 1993
Guia Turistico - Edicao portuguesa

" espanhola

" francesa - Esgotada

" italiana

" inglesa - Esgotada

Manual do Municipe, Gréfica do Vouga, Lda., 1993', 19942
Guia de Procedimentos - Esgotado

bibRIA



"Ha varios milhares de anos cairam aqui as
célebres janelas do palacio do Céu. Ficaram
intactas as vidracas nos respectivos

caixilho porq ye as_janelas cajram sobre a
relva vl
Hoje sa a !

José de Almada Negreiros,
in Aveiro primeiras impressoes,
Panorama, n® 1, 1941
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As comunidades sao motor de um
renovado desenvolvimento cultural e
portadoras de contributos varios para a
definicdo do imenso objecto real e
também imaginario, ao qual os Museus
tentam dar forma - O PASSADO.

Sendo os Museus parte integrante
da sociedade, a sua razao de ser e de
existir € normalmente justificada pelos
papéis que desempenham, exprimindo,
compreendendo, desenvolvendo e
preservando os testemunhos, as crengas e
tradicdes, entendidos como valores da
nossa sociedade e dos quais ela depende.

O significado social dos Museus

Entendidos, durante décadas,
como repositores de objectos, de valores e
"gostos", os Museus, hoje, educam,
animam e produzem programas sociais,
em paralelo com tantas outras instituicoes.

A presente obra é, também, um
contributo vivo para preservagao de
objectos, de valores e conhecimentos, na
qual se regista e manifesta a identidade
cultural de uma cidade, a de Aveiro, e,
mais especificamente, a de uma
comunidade ligada a Ria, cujas
caracteristicas sécio-econémicas estao
intimamente identificadas com a extracgao,
recolha e distribuicao do sal.
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Assim, e dentro de um plano
editorial que se pretende ser o suporte
bibliografico da politica museologica da
cidade, esta obra destaca-se, pelo
caracter e conteido, como a expressao
mais didactica daquilo que simboliza um
dos nossos mais queridos ex-libris, que
o tempo, na sua voragem consumista,
vai apagando.

Aveiro, 21 de Fevereiro de 1996

[ ]
lasco
Peloute Cultural

da Camara Municipal de Aveiro



Conhecedor profundo da realidade
aveirense, no que ela tem de mais genuino - as
tradigbes, os costumes das gentes, a
linguagem - quis o Dr. Diamantino Dias
oferecer-nos um novo livro, rico do antigo e
bom sal de Aveiro. Trata-se, na verdade, de
um interessante vocabulario das actividades
relacionadas com as marinhas de sal, cuja
recolha metddica urgia fazer, antes que os

mu .wnmcnw ro ventos do progresso para sempre sepultassem
as coisas e as palavras, que hoje sdo quase
NEERT!
YFFRTA outrora.

Pelo teor da metodologia usada -
pesquisa de campo ao longo de vérios anos,
mediante recurso a técnica da observacdo-
-participante, junto de quantos se dedicaram,
ou ainda se dedicam, as fainas das marinhas -,
ulosa descrigdo de
sos, ligados a uma
yuir-se, constitui este
cumento para os

estudiosos da linguagem.

Com o rigor e a honestidade intelectual
que sempre o caracterizam, contribui o Autor,
através deste estudo, nao s6 para o
enriquecimento do patriménio cultural da
cidade de Aveiro, cuja memodria, neste dominio,
fatalmente se perderia, mas também, numa
perspectiva mais lata, para a melhor
compreensdo dos meandros da lingua
portuguesa.

Aveiro, 15 de Fevereiro de 1996

Maria de Fatima de Rezende F. Matias
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INTRODU

O acolhimento obtido pela monografia
"MOLICEIROS", obra que tem como parte mais
substancial um Glossério relacionado com o
barco e a faina do moligo, levou-me a pensar
que seria de interesse produzir um "LEXICO
DA RIA", com tantos capitulos quantas as artes
dos que nela arduamente labutam: moliceiros,
marnotos, pescadores, apanhadores de junco,
barqueiros, etc.

Tendo decidido ocupar-me das marinhas
de sal, li algumas publicagdes, das quais s6 me
recordo das trés constantes da Bibliografia, ja
que a falta de conhecimento das regras, que
presidem a este género de trabalho, ndo me
permitia saber do interesse destas referéncias.

Registei, assim, duzentos e poucos
termos e respectivas definicdes, conjunto que
fui ampliando e corrigindo em frutuosas
conversas com muitos marnotos de escaldes
etarios bem diferenciados, pelo que, embora

spagco de tempo
ucos meses -, 0
se revestir de
medida em que
inclui designacoes utilizadas durante um
periodo de largas dezenas de anos, algumas
das quais ndo s6 caidas em desuso no
momento da sua recolha, mas também
referentes a técnicas ha muito nao utilizadas.
Vicissitudes inesperadas levaram a que
o trabalho nao fosse por diante, ficando as
respectivas fichas arquivadas, mas nao
esquecidas, durante vinte e trés anos - tendo
mesmo servido como elementos de consulta a
algumas pessoas, que me solicitaram essa
colaboragcao -, até que a compra, pelo
Municipio de Aveiro, da marinha Troncalhada,
veio a ser o pretexto para que actualizasse e
editasse este Glossario, que nao pretende ter,
como principal objecto, a técnica da salicultura,
mas, sim, a fixacdo, numa perspectiva,
eminentemente, linguistica - com duas ou trés
leves pinceladas sécio-econémicas -, dum
jargao, cujos falantes tém vindo a desaparecer
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a um ritmo acelerado, dado que a sua arte,
sendo pouco rentavel, numa abordagem
imediatista de lucros e perdas, nao se
enquadra no ambito das actividades
compativeis com as exigéncias, meramente
quantitativas, da omnipotente ciéncia
econémica, que, dia a dia, vai tornando o
Homem culturalmente mais pobre.

Note-se que, relendo as supracitadas
notas, verifiquei que muitas das
designacdes constavam, quase sempre, no
plural, tendo pensado que se trataria de
inexactiddes cometidas por mim, no
momento dos respectivos registos. Assim, e
para tirar ddvidas, levei a cabo trés
inquéritos, que me levaram a concluir que
os marnotos, quando se referem, sobretudo,
s partes constitutivas das salinas, o fazem,
S|stemat|camente no plural pelo que decidi
ero, as entradas
m aprego, com a
cao choca com os

redito "LEXICO
justificavel e
urgente, dou por finda a minha participagao,
com os capitulos "Moliceiros" e "Marinhas
de Sal", esperando que outros o terminem...
enquanto é tempo.

Acabo por onde devia ter comegado:
agradecendo a todos os que comigo
colaboraram, muito especialmente, aos
marnotos com quem passei longas horas de
agradavel cavaqueira, ndo podendo deixar
de manifestar um reconhecimento muito
especial a minha ex-professora na
Universidade de Aveiro, Doutora Maria de
Fatima de Rezende F. Matias, que aceitou
prefaciar este livro, emprestando-lhe uma
inestimavel mais valia, e ao velho amigo
Manuel Regala, cujo saber, espirito de
colaborag&o e interesse pelas coisas da
nossa Ria tornaram este trabalho possivel.
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Abrir bessa

1. Marcar, no sapal, com a enxada de cortar torrdo, um sulco rectilineo, que serve de
primeira linha orientadora para o corte correcto do torréo.

2. Abrir um sulco na sapata, onde depois se assenta o.torréo, quando se constréi ou
repara um muro.

Abrir o mandamento

Alimentar o mandamento com &gua vinda dos algibés.
Veja-se Fechar o mandamento.
O mesmo que Amanhar o mandamento e Governar o mandamento.

Abrir o tabuleiro

Abrir os portais p:
que se trata de
efectuada pelo m:
Veja-se Fechar o
O mesmo que Gove

aalimer‘ar cristali
opeLac: tan

na fase de pgaducao; considerando
rosa e i ante, s6 deve ser

Abrir os portais

Na véspera da botadela, abrem-se, no tabuleiro do meio, com a ajuda da foicinha e
do balde, estes regos de comunicagao entre os meios de cima e os de baixo, por
onde passarao as moiras.

Abrir roda

Quando o monte de sal atinge a altura de um homem, as canastras passam a
descarregar-se na saia (a aba), ndo sé para que o monte se va alargando e,
consequentemente, perdendo a forma de cone perfeito, mas também de maneira a
que se construa uma base plana superior, que ira absorver o primitivo vértice, e
sobre a qual se fard um novo coruto; nesta fase do enchimento, coloca-se o sal a
distancias regulares correspondentes a largura de uma cesta, a volta do cimo da
saia, de modo a que o sal mantenha o feitio da respectiva canastra; esta operacdo de
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abrir roda é repetida o nimero de vezes suficiente para que o monte adquira o
tamanho pretendido.

As canastras inscritas em relevo, na saia, (canastras de roda), adornam o monte e
conferem-lhe uma forma original de grande beleza. Todavia, esta operacéo tem uma
Unica finalidade de ordem bem pratica: trata-se de uma técnica empirica para calcular
a tonelagem: num monte normal, 8 canastras correspondem a um barco ou a um
vagdo de sal (10 toneladas) e 16 canastras a 25 toneladas.

Veja-se Encher os montes.

Acamadela

Acgao de acamar.

Acamar

Impermeabilizar a praia dos cristalizadores, circiando-a, depois das espanadelas.

|
Achegar l
Alisar os monte: cl e 0s ugal dallafma, anteSide se proceder a

sua cobertura com bajuncga ou tela plastica.
O mesmo que Apajar e Bater.

Acude

Veja-se Tranqueira.

Agua de alagamento

Agua com que se inunda a marinha, no fim da safra, a fim de proteger os liames dos
estragos provocados pela invernia; no principio da época, quando a concentracao
salina desta agua é superior & da Ria, aproveita-se para a alimentagéo da marinha.
Veja-se Alagar.

Agua-mae

Agua que fica nos cristalizadores, depois da redura.

20



Aguentar pé

Diz-se que a praia aguenta pé, quando tem a consisténcia necessaria para que 0s
marnotos e 0s mogos possam andar sobre ela sem a danificar.

Agulhas

Cristais de sais de magnésio finos e alongados, que aparecem no sal comum,
quando as moiras ultrapassam os 30 graus Baumé.

Veja-se Chao encaldado.

O mesmo que Alfinetes.

Alagar

Inundar a marinha com agua da Ria, pondo-se termo a safra.
Veja-se Agua de alagamento.

Alborque

|
dlse @ pmpra ou d
ratificado com um copo, na taberna mais proxima.

1. Contrato de pri Q

2. O acto de ratificagdo em si mesmo.
Alfaias
Utensilios usados na arte de salinagem, quase

todos em madeira, cujas medidas, indicadas neste
Glossario, sdo, na sua grande maioria, aproximadas.

Alferes
Alferes
Alfaia de madeira ou ferro, em forma de V, com cabo, tendo o comprimento

de 1,10 m.; usa--se na reparagéo dos liames finos: canejas e barachinhas.
O mesmo que Anafador e Corredor de barachinhas.
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Alfinetes
Veja-se Agulhas.
Algibés
Reservatérios de forma rectangular, com uma altura de 4gua aproximada de 10 cm.,
situados entre o viveiro e os caldeiros, e separados de um e de outros,
respectivamente, pela trave do viveiro e pela trave do mandamento; numa marinha
dotada de boas comedorias, devem existir dois ou trés algibés para cada quinhao.
Alimentadores

Meios de cima da marinha nova e da

marinha velha, que alimentam os
meios de baixo.

O mesmo que Meios de cira. -
Almanjarrar b I b

Trabalhar com as almanjarras.

Almanjarras

Almanjarras
Rodos com cabos cruzados.

Existem duas espécies de almanjarra:

- a de trés paus, utilizada para apancar, uniformizar os fundos do mandamento e
empurrar as lamas da praia dos cristalizadores, sendo este (ltimo trabalho feito
conjuntamente com a de dois paus; as suas dimensdes sdo as seguintes: pa com
2,20 m. de comprimento, por 20 cm. de largura e 2 cm. de espessura; cabos laterais
de 1,60 m. e central de 1,35 m.;

- a de dois paus, com as mesmas dimensdes, mas menos um cabo; emprega-se,
unicamente, para limpar as lamas do fundo dos cristalizadores.

Alqueire

Medida de capacidade, na transacgao a retalho do sal, correspondente a 20 litros.
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Amanhar a marinha

Reparar, conservar e explorar a salina.
O mesmo que Fazer a marinha.

Amanhar o mandamento

Veja- se Abrir o mandamento.
O mesmo que Governar o mandamento.

Anafador

Veja-se Alferes.
O mesmo que Corredor de barachinhas.

Anafamento

[ ]
Acgao de anafar.
Ancinho
Anafar

Reparar os liames; para esta operagao, emprega-se o anafador, a enxada de correr
liames e o balde ou uma pa.

Ancinho

Alfaia formada por um cabo de 1,50 m., tendo, numa das extremidades, um pente
com 10 a 12 dentes, utilizada para emontear o molico previamente envieirado com a
cabrita.

O mesmo que Encinho.

Andaina

Conjunto de meios de cada marinha - a de cima e a de baixo.
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Andoa
Barro azulado, que se encontra na margem interior da Ria, aplicado para barrar o (
fundo dos cristalizadores, antes da botadela, para o tornar mais duro e impermeavel. ‘I
Nao se regista a forma constante do dicionario - andoa.

Andoar I
Colocar andoa com o vasculho; esta técnica foi substituida pelo arear.

Apajar |

Veja-se Achegar.
O mesmo que Bater.

Apancar
[ ]
Apagar as pegad: das n .
Aparelhar ]
Reparar, antes da estrangedura, os estragos ocasionados nos liames, durante o
Outono e o Inverno.

Aquecer a agua

Deixar aquecer ao sol a dgua existente nas pocas da praia dos meios, a qual ira
servir para as espanadelas.

Arear

Espalhar uma camada de areia no fundo dos cristalizadores, a fim de evitar que, nas
primeiras reduras, a lama do fundo se misture com o sal.

Arreadela

Operagdo que consiste em empregar, antes da botadela, as dguas mais
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concentradas dos meios de cima, misturadas a 50% com a agua dos talhos, para
acelerar, ndo s6 a compactagdo da praia dos meios de baixo, mas também todo o
processo de salinizagao.

Esta técnica, com que se pretende efectuar mais cedo a botadela, tem sempre, a
curto prazo, efeitos negativos durante a produgéo, dado que a marinha tem tendéncia
para ficar pobre.

Arrear a agua
Deixar correr a 4gua de um compartimento para o seguinte, no sentido descendente.
Arregacar o sal

Botar coruto, puxando o sal da saia com o ugalho da lama ou
a rasoila.

Arzil

Mistura de argi nto,

fundo dos cristal

Bajunca

Planta, parecida com o junco, que se cria nas margens e
ilhas da Ria, com que se cobrem os montes de sal, no fim da
safra, a fim de os proteger da chuva durante o Outono e o
Inverno.

O mesmo que Castanhol e Junga.

Balde

Espécie de pa de madeira e ferro, com 1,15 m. de
comprimento; usa-se para compor o torrao e remover as lamas.

Baldeacao

Acto de baldear.
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Baldear

Aumentar a altura da defens@o com lama do esteiro contiguo.
O mesmo que Coroar e Encapelar.

Barachar
Reparar os estragos ocasionados nas barachas, durante a época invernal.
Barachas

Muretes feitos de lama, paralelos ao eixo viveiro-marinha propriamente dita.
O mesmo que Marachas.

Barachinhas

Pequenas barachas que separam, entre sigessmeios deggima e gi@mbém, os meios de
baixo.

Na maior parte dag salings, @s barachinhas"@8§ meios|de baixo s@p substituidas por
tabuas colocadas de cutélo, @ qué pro¥oca um aumenta da Stperfici@ de cristalizagéo
e, bem assim, uma diminuicdo da possibilidade
do sal se conspurcar com as escorréncias
provenientes das divisorias.

Barachoes

Costa e Melo

Grandes barachas.
Barco de sal

1. Medida de peso, na transacg¢ao por
grosso do sal, correspondente a 10 toneladas.
O mesmo que Vagao de sal.

2. Embarcagao de transporte de sal.
Veja-se Saleiro.

Saleiro com duas velas,

2 navegando para o Norte




Barco de torrdo
Barcada correspondente a 500 torroes.
Bater

Veja-se Achegar.
O mesmo que Apajar.

Beiras

Pedacos de lama aderentes aos liames.
O mesmo que Bimbaduras.

. de funi), r 20 cmq, e ficagho sapal, depois de se
2. Sulco na sap @ uls.b I

Veja-se o n° 2 de Abrir bessa e Encher bessa.

1. Sulco de 20 ca
cortar e retirar o
Veja-se Dispor &

Bimbaduras

Veja-se Beiras.

Bimbar

Limpar as beiras.

Bomba de escoar

Canal em madeira, de secgao rectangular, com um postigo que fecha,
automaticamente, quando a maré sobe; serve para escoar a marinha e, dado o seu
engenhoso tipo de fecho, s6 actua durante a baixa-mar, ou seja, quando o nivel de

&gua do esteiro, onde desemboca, esta mais baixo que o da salina.
O mesmo que Bomba de tubo.
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Bomba de toma de agua

Comporta constituida por um canal de madeira de sec¢do quadrada, tendo, numa
das extremidades, uma palmeta ou postigo, que funciona verticalmente; estabelece a
comunicagao entre a Ria e o viveiro, so se abrindo para tomar agua.

Veja-se Portao.

O mesmo que Tomadoiro.

Bomba de tubo
Veja-se Bomba de escoar.
Bombear

Trabalhar com o bombeiro.

Bombeiro u

Aparelho rudiment (UE sS4 and ¢ mais funda que
o esteiro adjacent stituid grandg, pa, sugpensa Rer intermédio de
uma corda fixa ao vértice da tranqueira; quando se trata de um grande volume de
agua, trabalha-se com varios bombeiros, suspensos de uma trave, apoiada, pelas
extremidades, em duas tranqueiras.

Nos Ultimos anos, este instrumento tem vindo a ser substituido por motobombas.

Bombinhas

Pequenos tubos, pelos quais a agua passa do viveiro para os algibés, destes para os
diversos compartimentos do mandamento e, ainda, entre as varias carreiras.

Este sistema de passagem de agua veio substituir os portais, que sé subsistem,
praticamente, no tabuleiro do meio.

Borrascada

Chuva miuda tocada a vento.
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Cabeca de cameiro

Joaquim Félix

C. M. Aveiro

Bulir




Botadela

Acgao de botar.

O dia da botadela é de festa, comemorando-se com comes-e-bebes, para que se
convidam os amigos e o pessoal das marinhas vizinhas.

Botar

Ultima parte da fase preparatéria da marinha; consiste na alimentagéo dos
cristalizadores com a dgua utilizada para se iniciar a extracgdo do sal.

0 uIIrAevitando, assim,

Alfaia composta por um cabo e um reservatério, em madeira ou lata, com 1,30 m. de
comprimento, usada para escoar 0s pogos das encanas.

Botar coruto

Rematar o monte de sal.

Bulir

Agitar, levemente
a formagao de cril

Cabaco

Cabeca de carneiro

Alfaia com 1,20 m. de comprimento, formada por um cabo, tendo, na extremidade,
uma peca em forma de prisma com trés lados, dos quais um é arredondado; serve
para abrir as canejas.

O mesmo que Canejeiro.

Cabecadas

Lamas estrangidas da marinha nova, que ficam depositadas na praia dos meios de
cima, até serem transportadas para a malhada.
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Cabeceiras

Reservatorios de forma rectangular, com uma altura de agua aproximada de 5,5 cm.,
situados entre os talhos e os meios de cima da marinha nova e que constituem as
quartas e Ultimas pecas do mandamento; as suas dimensdes sdo sensivelmente
iguais as dos talhos.

Num ano bom, estes compartimentos podem trabalhar como cristalizadores; assim, a
maioria das marinhas tem as cabeceiras divididas em duas zonas: a superior, cuja
largura corresponde a de trés meios, nao tem subdivisdes e desempenha as fungoes
de meios de cima, e a inferior, subdividida em trés partes, que funcionam como meios
de baixo, ou seja, como cristalizadores.

. b
Ancinho com um cabo de 1,75 m. e, mais ou menos, 30 dentes curtos, em madeira,
que, quando se partem, sdo, por vezes, substituidos por cavilhas de ferro, de igual

tamanho; emprega-se para envieirar o molico, que se desenvolve durante o Outono e
o Inverno.

Cabrita

Cabrita

Caixa de sal

Medida de peso, na transacgéo por grosso do sal, correspondente a 50 quilos; assim,
para carregar um vagao, contam-se 200 caixas.

Caixas da carreira
Valas para abastecimento de agua das duas marinhas propriamente ditas - a nova e

a velha.
O mesmo que Carreiras dos lacrimais.
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Caldeires

Algumas raras marinhas, dotadas de grande superficie de evaporag@o, possuem
estes compartimentos que actuam como uma segunda ordem de algibés.

Caldeiros

Reservatdrios de forma rectangular, com uma altura de agua aproximada de 8 cm.,
situados entre os algibés e as sobre-cabeceiras, e que s@o as primeiras pecas do
mandamento; a largura de cada caldeiro é igual & de trés meios.

Cale

Canal da Ria que permite a navega¢do com qualquer maré.

0 esignad e, pelas seguintes
5, jondas eniente: gagao a motor ou,

Ligeira camada de sal que se deixa no fundo dos cristalizadores, apds as primeiras
rapagdes, a fim de evitar que, quando se ré, a
areia dos vieiros venha misturada com o sal.

Cambeia

Ruptura verifica
causas: mau te
ainda, galerias abe

Camisa

Canastras

Cestas utilizadas, principalmente, no
transporte de sal, a cabeca, com uma
capacidade que varia entre 60 e 80
quilos para os homens, sendo de 50
quilos quando utilizadas por mulheres;
podem transportar-se, também, nelas,
moligo, codejo e lamas.

Canastra
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Nas marinhas, o sal é normalmente levado, pelos mogos, do tabuleiro de sal para as
eiras e destas para os saleiros, enquanto que na descarga dos barcos para os
armazeéns, o mais das vezes, sao as salineiras que se ocupam desta tarefa.

Hoje em dia, ha armazenistas que se socorrem de passadeiras mecanicas para
carregar e, muito especialmente, descarregar as embarcagdes.

Canastras de roda
Veja-se Abrir roda.

Canejas

Pequenas valas que levam a agua, directamente, das carreiras dos lacrimais para os
meios de baixo, alimentando, cada uma, dois meios.

Canejeiro

Veja-se Cabeca de@meirdl |

Canastras a secar,
encostadas ao palheiro

Jodo Salgueiro



Capar o torrao
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Separar o torrdo da torroeira,
com um ultimo golpe

de enxada, fazendo-se,
assim, o cu do torrao.

Capelo
Carreira dos lacrimais e meios de cima

da marinha nova, em seco,
Camada de lama que remata, apés a estrangedura

superiormente, a defensao.
O mesmo que Coroa.

Carreiras de longo

Valas que alimentam os meios com agua dos talhos, durante as curas; situam-se,

geralmente, de duas em du!s gabeceira

Quando estas Ul e d cigham cristalizadores, as
carreiras sdo co s, |até po a vala designacao, que
abastece, directame as e as marinhas proprfiamenteiditas.

Assim, as carreiras grandes e pequenas sao também conhecidas, respectivamente,
pelos nomes de carreiras de longo da marinha nova e da marinha velha.

Veja-se Couraga.

O mesmo que Carreiras grandes.

Carreiras dos lacrimais
Veja-se Caixas da carreira.
Carreiras grandes
Veja-se Carreiras de longo.
Carreiras pequenas

Valas que continuam as carreiras grandes, ao longo da marinha nova, e que
sustentam a marinha velha; constroem-se, geralmente, de seis em seis meios,
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delimitando, assim, os talhGes.

Veja-se Carreiras de longo.

O mesmo que Carreirinhas.

Carreirinhas

Veja-se Carreiras pequenas.

Casqueiros

1. Cristalizadores suplementares, sem os correspondentes meios de cima, cuja

alimentacéo se processa através dos meios de cima da marinha velha que Ihe ficam
proximos.

2. Aparas de pinheiro utilizadas para a construgo dos muros.
O mesmo que Falheiras.

Castanhol .
Veja-se Bajunga. I
O mesmo que Junea®

Cavaletes
Veja-se Prancha.
Chao encaldado

Presenca de agulhas entre o sal comum.
O mesmo que Chao entabuado e Enjoo.

Chao entabuado

Veja-se Chao encaldado.
O mesmo que Enjoo.




Chapear

Reforgar com lama a
cobertura de bajunca
dos montes.

Circiar

Cilindrar os fundos
dos cristalizadores e
dos alimentadores
com o circio, para 0s
compactar e imper-
meabilizar.

Circio

Circio

istancia entre eixos
aptam aos quicios;

Cilindro de madeifa,.com u
de 1,10 m., com d
é utilizado no nivela

Cobrir

Revestir os montes com bajunga, para preservar o sal da chuva. Ha alguns anos a
esta parte, ha marnotos que tém vindo a substituir a cobertura tradicional por telas
plasticas e redes.

Codejo

Sulfato de calcio que se deposita,
principalmente, nos meios de cima
e nas cabeceiras, quando
funcionam como alimentadores,
entre os 13 e 27 graus Baumé, se
bem que os marnotos observem a
precipitagdo mais significativa entre
os 18° e 24° Baumé.

Rota da Luz

Cobrindo 0 monte com bajunc¢a




Depois de rapado, o codejo fica a secar no tabuleiro do sal, sendo, em seguida,
transportado para o malhadal, onde serve de adubo as pequenas hortas, ou, ainda,
para as pecas mais fundas do mandamento, para fazer subir o nivel do respectivo
parcel, quando esta ordem nédo tem a queda suficiente.

O mesmo que Gesso.

Comedorias

Ordem onde se efectua o armazenamento de agua da salina, composta pelo viveiro e
os algibés.

Coroa
Veja-se Capelo.

Coroar

Veja-se Baldear.
O mesmo que Eng

Corredor de bara as

Corta barachas do
mandamento

Veja-se Alferes.
O mesmo que Anafador.

Correr os liames

Compactar, impermeabilizar e alisar os liames, a fim de ndo os deixar abrir fendas.
Corta barachas do mandamento

Alfaia com uma lamina trapezoidal, em aco, de 1 m. de base, por 18 cm. de altura,
com cabo em ferro, usada para cortar as barachas do mandamento, quando ha
necessidade de aumentar as areas dos diferentes reservatérios desta ordem, sendo
esta uma tarefa para trés homens: dois para puxar pelas cordas amarradas em

orificios abertos, no cabo, junto & lamina, e outro para manter a direcgao pretendida.
Tanto quanto se sabe, s6 existiu um exemplar.
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Corta barachinhas

Alfaia dotada de um cabo de 85 cm., tendo, na
extremidade, uma peca em U invertido, que envolve a
barachinha de lama, que é cortada cerce por uma
lamina metélica inserida na parte inferior do referido
encaixe; precisa do trabalho de dois homens: um para a
puxar com uma corda e outro para orientar o rumo.

Cortar as cabeceiras

Abrir a dgua das cabeceiras, pela primeira vez,
na véspera da botadela.

Corta barachinhas
Cortar lama
Aluir as lamas
dos cristalizadofe
sejam mais facil

Coruto

Parte do monte de sal que fica acima das canastras de roda.

C. M. Aveiro




Couraga

Vala que continua o entraval, no sentido do comprimento da marinha, e tem como
utilidade impedir a infiltragao da géniga.

Quando se esta a reformar a agua, em tempo de curas, a couraga funciona, também,
como carreira de longo, podendo, se necessario, trazer a dgua dos algibés.
Cristalizadores

Compartimentos no fundo dos quais se deposita o sal.

Os cristalizadores normais s@o os meios de baixo; no entanto, em anos bons e nas
marinhas valentes, podem também empregar-se, para tal fungéo, os meios de cima,
as cabeceiras e, muito excepcionalmente, os casqueiros e os talhos.

O solo destes compartimentos deve ser suficientemente permeavel para permitir a

infiltracao de sais, considerados impurezas do sal comum.

Cu do torrao

|
Parte inferior do cubé de 1
Cura

Acgao de curar.

Curar

Endurecer a praia dos cristalizadores, alternando a exposigao dos fundos em seco, a
acgéo do sol, durante quatro a oito dias, com a tomada de agua nova que se deixa
morrer ou se arreia, ou, ainda, se ugalha.

Dar grade

Alisar, com a almanjarra de trés paus, os fundos das pegas do mandamento.

Dar molhaduras

Molhar bem o parcel dos meios de cima e de baixo, durante a cura, procurando-se
obter uma melhor compactagéo.
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Dar sol

Expor os compartimentos sem &agua, a acgédo do sol, para aquecer os fundos,
queimar o molico e secar as lamas.
O mesmo que Levar a praia a seco, Pér ao sol e Secura.

Defensao

Muro exterior da marinha, construido em torrao cimentado com lama, que delimita a
propriedade e impede a entrada da 4gua da Ria.

Quando a marinha se situa num local desabrigado ou onde se verifiquem correntes
de forte intensidade, ou, ainda, haja muito navegagao a motor, a parte externa deste
muro deve ser consolidada com o assentamento de uma protecg@o em pedra e caco.
Deixar morrer a agua

O mesmo que Muro.

. . < 0
Deixar evaporar, co mente, d atorio.
Descascar

Cortar os cabegos da praia do mandamento com enxadas ou pas.

Desmamadela

Ultima fase da cura que consiste em passar a agua concentrada dos meios de baixo
para os meios de cima, com a intencédo de adiantar a botadela.
Este trabalho é prejudicial ao bom funcionamento posterior da salina.

Dispor a praia
Plantar, em forma de pé de galinha, pequenos tufos de vegetagdo do sapal, de 10
por 10 cm., no sitio donde se extraiu o torrao, para propiciar que, nesse terreno,

cresgam, de novo e o mais rapidamente possivel, as plantas que integram o torrao.
Veja-se Bessa.
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Eira

Zona do malhadal onde o sal é acumulado em montes; em principio, as eiras devem
ser duas para cada quinh&o.

Elos

Argolas, primitivamente em madeira e, depois, em ferro, na extremidade mais grossa
das moeiras, onde se encaixam os quicios.

Emarachar

Colocar o sal no tabuleiro do sal.
O mesmo que Embarachar e Enfeitar.

Embarachar

|
Veja-se Emaracha
O mesmo que El I
Emontear

P6r o molico em laboiros.
O mesmo que Montear.

Encamisar
Criar camisa.
Encanar

Drenar as nascentes de agua doce existentes no subsolo da praia, com especial
cuidado quando se trata dos meios.

Encanas

Canais de drenagem em madeira, por onde se evacuam, para 0s pogos das encanas,
as aguas doces existentes no subsolo da praia.



Encapelar

Veja-se Baldear.
O mesmo que Coroar.

Encher bessa

Preencher, com terra, ndao s6 o espago compreendido entre a fiada de torrdo e a
parede de um muro que se esta a reparar ou construir, mas também um vazamento.
Veja-se Abrir bessa.

Encher os montes

A primeira canastra de sal é colocada no centro da eira e as seguintes vdo sendo
despejadas, umas em cima das outras, sempre em pontos diferentes do monte,
seguindo-se o mesmo percurso circular; quando a estrela atinge a altura de um
homem, comeca-se, sal saia (@aba), aumentando-
-a, por forma a que a gonica, e criar uma base
plana superior, neci : ao de abrir roda
vai-se repetindo, ata's anh@de

Veja-se Abrir roda.

Encimar
Parte final do emarachar, apés se ter deixado escorrer as moiras, no tabuleiro do sal.
Encinho

Veja-se Ancinho.

Enfeitar

Mario Marnoto

Veja-se Emarachar.
O mesmo que Embarachar.
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Enfenar

O torrao enfena, quando nele se comecam a desenvolver plantas, cujas raizes
ajudam a sua consolidacao.

Engaco

Alfaia formada por um cabo de madeira de 1,30 m., tendo, na extremidade, um pente
de ferro com 3 ou 4 dentes; entre outras coisas, serve para abrir a bomba de tubo, no
principio da safra, quando a salina esta, ainda, no fundo, enganchando-se um dos

dentes na palmeta submersa e puxando-a para cima.

Engiva

Linha de separacao entre o cristalizador e o tabuleiro do sal.

Enjoo a

Veja-se Chao enca
O mesmo que Chaage

L

Ensebar os portais

Diz-se que os portais ensebam, quando, apés a abertura do tabuleiro, ficam
entupidos com o sal que se foi depositando, durante a passagem das moiras muito
concentradas, sendo necessario desobstrui-los, para que os cristalizadores sejam
devidamente alimentados; este entupimento verifica-se em condigdoes atmosféricas
muito favoraveis a feitura do sal.

Entraval

Vala, com uma largura aproximada de um metro, situada entre o tabuleiro do sal da
marinha velha e a malhada; tem como fungéo defender a marinha das infiltragbes da
agua da Ria e receber as dguas nascidas no subsolo da praia e as provenientes das
sangraduras, sendo vazada para o esteiro, durante a maré baixa, através da bomba
de escoar.

O mesmo que Intervalo.
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Envieirar

Juntar o sal ou, durante a fase de preparagao da marinha, o molico, nos vieiros.
O mesmo que Quebrar.

Enxada de correr liames

Enxada pequena utilizada para compactar

os liames.
Enxada de cortar torrao

e
Enxada de cortar torrao Enxada de correr liames

Enxada com uma pa de 20 x 20 cm., usada, nao s6 com
o fim especifico que o seu nome indica, mas também
em reparagdes diversas, por exemplo, dos muros.

Escabelada
Destruicao da pé

pela passagem @g : 2
reparado a tempo, provoca o aparecimento de uma cambeia.

te que, se nao for
Escada

Escada, por vezes, de lancos, que se encosta ao monte de
sal, para colocar a bajunca na sua parte superior, durante a
operagao de cobrir.

Escoar a dagua-mae

Ugalhar a dgua-mée dos meios de baixo para os meios de
cima, por cima do tabuleiro do meio, com o ugalho de bulir.

2
o
3
E

i E Escoar a marinha

-

@ O
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= Trabalho preparatério que consiste em vazar a agua de

alagamento do ano anterior, através da bomba de tubo.
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Espanadela
Accéao de espanar.
Espanar

Dar molhaduras aos meios, com o ugalho da lama, com o fim de compactar e salgar
a praia.

Estar com barbeiro

Quando, durante a fase de producao, a d4gua chega aos cristalizadores com uma
graduacao inferior a 25 graus Baumé, logo, insuficiente para uma satisfatéria
producgéo de sal, diz-se que a marinha estd com barbeiro, o que equivale a dizer que

estd com pouca forca.

Esteiro
|
Canal da Ria que iI aQRbiaA
Estrangedura
Accao de estranger.

Estranger

Limpar os cristalizadores das lamas e moligo, utilizando os ugalhos da lama e as
almanijarras.

Estrela

C. M. Aveiro

Veja-se Monte de sal.
O mesmo que Mancheia e Mao cheia.

Estrelar

Iniciar o monte de sal.

a8 Estrela




Extrema

Diviséria entre duas salinas de diferentes proprietarios, definida por um muro ou uma
simples baracha.

Falheiras
Veja-se Casqueiros.

Faxinas

Fazer a marinha

Fechar o manda

Estacas de madeira usadas para construir a sapata da defens&o.
Veja-se Amanhar a marinha.
Quando as pegal

|
o!e ual suficiente para o do dia seguinte,
fecham-se as res , com as palmetas, é'encosta=se-lhes lama, com

a pa de amanhar, para garantir uma boa vedag&o.
Veja-se Abrir o mandamento.

Fechar o tabuleiro

Quando os cristalizadores tém dgua para suprir as necessidades do dia, fecham-se
os correspondentes portais, com um pouco de lama, depois de os desensebar
convenientemente; dado que se trata de uma operagao de muita responsabilidade e
que requer muita técnica fica a cargo do marnoto.

Veja-se Abrir o tabuleiro.

Feira dos mocos
Até principios dos anos oitenta, no dia 25 de Margo - data da inauguragao da secular

Feira de Margo - e nalguns Domingos subsequentes, os mogos, que pretendiam
trabalhar nas marinhas, reuniam-se, nos Arcos e na Ponte Praga - antes desta existir,
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o local de encontro era a ponte do lado poente -, esperando serem contactados pelos
marnotos, que os poderiam contratar para toda a safra, por uma importancia a
acordar entre as duas partes interessadas, em fungao dos conhecimentos do
trabalho de salinagem e da aptidao fisica.

O contrato era normalmente ratificado com o tradicional alborque.

Feitura

Fase da safra que se segue a botadela e durante a qual se procede a colheita e
conservagao do sal.

O mesmo que Produgao.

Ficar na areia

Diz-se que a marinha fica na areia, quando se tenta fazer a botadela sem que as

moiras tenham a concentracdo necessaria, pelo que os resultados nao sao os
melhores.

A | |
O mesmo que Na@|\pegar a mafipha.
Ficar no fundo
Uma marinha fica no fundo, quando se mantém inundada, sem se recuperar para a
sua actividade principal.
Foicinha
Foice que serve para abrir os portais, para além da fungao
normal de cortar a bajunca e ceifar as ervas dos muros, as
quais, especialmente depois de secas, podem ser mais uma
impureza a juntar a muitas outras contidas na dgua.

Folsa

Pequeno canal sem saida que liga o esteiro & marinha.

Foicinha

50




bIbRIA




Forrar

Revestir, em especial, as carreiras, os machos e o tabuleiro do sal, com tabuas,
tendo em vista reduzir a conspurcagcdo das moiras, com o lodo que escorre destas
divisorias, quando chove.

Géniga

Agua da Ria que se infiltra através da defensao.

Gesso

Veja-se Codejo.

Governar o mandamento

Veja-se Abrir o mandamento

O mesmo que Amafthar o me’w 0.

Governar o tabul

Veeja-se Abrir o tabuleiro.

Greiros

Aberturas na defensao, para facilitar o escoamento da marinha.

Imoirar

Meter dguas concentradas das cabeceiras, nos meios de cima.
O mesmo que Meter moiras.

Intervalo

Veja-se Entraval.
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Junca

Veja-se Bajunca.
O mesmo que Castanhol.

Laboiros

Pequenos montes de moligo, juntos com o ancinho, na altura da limpeza das
marinhas.

Lacrimais

Orificios de comunicagao entre as carreiras dos lacrimais e 0s meios de cima.
O mesmo que Lagrimais.

Lagrimais

Veja-se Lacrimals. u

Lamas novas b I b R I A
Lamas depositadas durante a época invernosa.

Levar a praia a seco

Veja-se Dar sol.
O mesmo que Pér ao sol e Secura.

Liames

Conjunto das barachas, barachinhas, canejas, carreiras, machos, tabuleiro do meio,
tabuleiro do sal e travessas.

Veja-se Liames finos e Liames grossos.

Liames finos

As barachinhas e as canejas.



Liames grossos

As barachas, as carreiras, os machos, o tabuleiro do meio, o tabuleiro do sal e as
travessas.

Limpeza

Trabalhos preparatérios da salina, no inicio da época, essenciais para o seu bom
funcionamento.

Lodo

P6 proveniente dos liames, arrastado pelas chuvas, que suja o sal depositado nos
cristalizadores.

Machos

por onde passa 0
uas asmelhor resistirem
5 de poluigao do

Muretes de secgaa
pessoal; por vezes
aos estragos provo
sal com o lodo.

Maco

Grande martelo de pau rijo, com um cabo de 1,10 m., utilizado para
cravar e consolidar a estacaria e as barachinhas de madeira.

Malhada

Espago entre o intervalo e o malhadal, onde se depositam, para
secar, as lamas e o moligo, que, mais tarde, se levam para o
malhadal, onde servem de adubo &s pequenas hortas.
Mago

Malhadal

Muro largo que se segue & malhada e onde se situam as eiras e o palheiro.
Por vezes, o marnoto cultiva, neste terreno, uma pequena horta, onde é frequente ver




Transporte de sal da marinha
nova, a0 lengo de.um-macho

C. M. Aveiro




uma figueira ou uma parreira arrimada ao palheiro, cujos frutos sdo utilizados como
sobremesa, nas parcas refeicdes do pessoal.

Manchas

Aglomerados de sal, nos meios de cima, provocados por uma grande concentracio
das moiras provenientes do mandamento.

Quando tal acontece, passam, também, a utilizar-se, como cristalizadores, as
cabeceiras, os meios falsos e os casqueiros.

Mancheia

Veja-se Monte de sal.
O mesmo que Estrela e M&o cheia.

Mandamento

da salirﬂ. cujos
e Ci
D d

Mandamento dormente

Ordem evaporado
talhos, cabeceiras
das impurezas tran
célcio e gesso.

ionalme
el

iosf{cald sobre-cabeceiras,
nde parte, ndo sé
ro, carbonato de

Mandamento cuja queda é insuficiente, pelo que as dguas arreiam com dificuldade;
para compensar este defeito, aumenta-se a altura de agua nos algibés e caldeiros.

Mandamento verde
Mandamento que n&o est4, ainda, devidamente curado.
Mao cheia

Veja-se Monte de sal.
O mesmo que Estrela e Mancheia.
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Maos

Uma salina divide-se, para fins de redura, em trés maos, cada qual com um tergo dos
meios da marinha, podendo-se, assim, rer, todos os dias, uma das maos, ja que trés
dias, com condigdes climatéricas favoraveis (vento e calor), s@o suficientes para que
o sal se deposite em quantidade satisfatdria, no fundo dos cristalizadores.

Marachas

Veja-se Barachas.

Marinha

1. Ordem cristalizadora da
salina, ou seja, a marinha
propriamente dita, composta
pelos meios.

2. Veja-se Mari
O mesmo que

Marinha botada

Sali t Marinhas Balacozinha, Rata e Ponte,
alina que se encontra do grupo de S. Roque / Esgueira

na fase de produgéo.

Marinha da borda
Salina situada longe do canal de comunicagao entre a Ria e o mar.
Marinha de baixo

Andaina que se segue a marinha de cima.
O mesmo que Marinha velha.
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Marinha de cima

Andaina contigua ao mandamento.
O mesmo que Marinha nova.

Marinha de popa ao Norte

Salina cujo eixo estd orientado no sentido Norte-Sul, com o viveiro a Norte e a
marinha propriamente dita a Sul.

Esta orientagdo é a mais recomendavel, na medida em que permite que os ventos de
Noroeste, dominantes na regido durante a safra, percorram a salina diagonalmente,
auxiliando a evaporacao e facilitando a mistura das &guas frescas, provenientes do
viveiro, com as &guas antigas, que se encontram nos restantes compartimentos.

Marinha de popa ao Sul

Salina mal orientada, com o vyel

a Sul.
Veja-se Marinha de
Marinha de sal

Instalagéo a céu aberto, destinada a obter, por evaporagao, o sal dissolvido na agua
da Ria.

Numa salina, h& as seguintes pegas principais: viveiro, algibés, caldeiros, sobre-
-cabeceiras, talhos, cabeceiras, meios de cima e meios de baixo.

E construida, essencialmente com lamas, em plano inclinado, situando-se o viveiro
na parte superior e as andainas na inferior, para que a d4gua passe de um
compartimento para o seguinte sé por acgéo da gravidade.

Deve situar-se num local bem exposto aos ventos dominantes, tendo em vista facilitar
a evaporagdo, e 0 mais préximo possivel do canal de comunicagéo entre a Ria e o
mar, para tomar 4gua com boa concentragéo salina.

O mesmo que Marinha e Salina.

Marinha de viveiro a ilharga
Salina irregular, com o viveiro paralelo & couraga, ou seja, no sentido do
comprimento, que, por forga desta disposi¢cdo, toma e escoa agua pelo mesmo

esteiro.




Marinha do mar

Salina situada perto do canal de corﬁunicagéo entre a Ria e o mar.

Marinha dobrada

Salina com duas andainas - uma na marinha nova e outra na marinha velha.
Marinha forte

Salina que possui grandes comedorias @ um bom mandamento e cuja situagao lhe
permite tomar dgua de alta concentragdo salina, nas mares vivas.

O mesmo que Marinha Valente.

Marinha fraca

Salina cujas ¢ edoriais’ insuficientes para alimentar as restantes ordens,

durante quinze elo iue de tomar ag forIda%Rms.

Diz-se que a marinha esté fria, quando, na altura das espanadelas, a 4gua das pogas
dos meios tem menos de 23° Baumé.

Marinha fria

Marinha mista

Salina em parte dobrada, em parte
singela, ou que tem casqueiros para
além dos cristalizadores normais.

Mario Marnoto

Marinha moleirinha
Salina cujo solo é de natureza argilosa.
Marinha nova

Veja-se Marinha de cima.

Marinhas




Marinha podre

Salina que nao consegue manter a dureza necesséria do fundo dos cristalizadores,
por existirem nascentes de agua doce no seu subsolo.

Marinha quente
A marinha esté quente, quando se esta a espanar e a agua das pocas dos meios tem
25° Baumé, estando, portanto, a

salgar.

Marinha singela

Joaquim Félix

Salina com uma s6 andaina.

Marinha valente

e Marinh. :
Marinha velh,

Marinha velha Veja-se Marinha de baixo.

Marinha virada

Segundo os marnotos, quando, por forca das condigdes atmosféricas (Nordeste e
muito calor), a secura é muito forte, abrem-se rachas na praia do mandamento.
Assim, se a agua da primeira rega é muito doce, os sais de ferro, existentes no
subsolo, vém a superficie, tornando a dgua avermelhada; diz-se, entdo, que a
marinha esta virada ou com viradela, sendo necessario dar de novo sol, a fim de
recuperar a praia.

O mesmo que Viradela.

Marnoto
Homem que trabalha nas marinhas de sal e dirige a sua exploragao, sendo este o
nome que prevalece no Salgado da Ria de Aveiro.

O mesmo que Salineiro.
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Massa de untar os quicios

1. Massa consistente ou 6leo queimado, utilizados para olear os eixos do cilindro,
quando comegam a chiar e a ficar perros, tornando, ainda mais dura, a tarefa de
circiar.

2. Nas marinhas, o trabalho € muito e quase sempre ‘duro, ndo havendo domingos
nem feriados. S6 se descansa, obrigatoriamente, apés uma chuvada.

Nessas ocasides, 0os marnotos resolvem, por vezes, brincar com os mogos de
primeiro ano, mandando-os buscar a massa de untar os quicios, a uma marinha
relativamente distante, onde o respectivo marnoto |lhes entrega um saco cheio de
coisas pegajosas e com mau cheiro - por exemplo, trapos embebidos em dleo
queimado.

Os mais ingénuos transportam o saco indtil de volta para a sua marinha, onde sao
alvo da chacota do marnoto maroto e restantes colegas.

Os mais espertos, apercebendo-se de que se trata de uma brincadeira, entram no

jogo e vao para casa, s6 valtando no dia seguinte, gozando, assim, com os pretensos
gozadores.

Veja-se Pedra d 25 Ifa

Maueiras

Hastes do circio, ligeiramente curvas, com um comprimento de 1,20 m., dotadas de
elos, onde se encaixam 0s quicios.
O mesmo que Moeiras.

Meio sal

Qualidade de sal fino, mas bago.

Meios

Compartimentos condensadores (meios de cima) e cristalizadores (meios de baixo)

das marinhas nova e velha, com, aproximadamente, 17 m. de comprimento, por 4 m.
de largura.
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Meios arreados

Meios onde se mete muito mais agua do que a usual e que nao sao utilizados para a
sua fungdo normal de cristalizadores, mas, sim, para ajudar a suprir,
temporariamente, a baixa salinidade do mandamento.

Meios de baixo

Cristalizadores principais, com uma altura de agua aproximada de 2 cm.

Meios de cima

Reservatorios com uma altura de dgua de, mais ou menos, 2 cm., onde as moiras se
concentram antes de passarem para os meios de baixo.

Veja-se Alimentadores.
@ aRairIsA A

Meios de cima, quando utilizados como cristalizadores.

Meios dobrados

Conjunto dos meiosd a

Meios falsos

Meter agua

Tomar dgua da Ria para o viveiro; a melhor ocasifo para o fazer é durante as marés
vivas, porquanto é nestas alturas que se verifica a maior concentragao salina na agua
da Ria.

Meter moiras

Veja-se Imoirar.

Moco

Ajudante do marnoto nos trabalhos de salinagem.
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Moeiras

Veja-se Maueiras.

Moira

Agua concentrada e ja livre de matérias prejudiciais.
Moira gorda

Moira com grande percentagem de sais de magnésio, que se depositam entre os 30
e 35 graus Baumé e tornam dificil a rapagao, porque o sal, contendo mais agua, por
efeito da presenga do magnésio, escapa-se da rasoila e dispersa-se pelo
cristalizador.

Note-se que a percentagem de sais de magnésio tem tendéncia para aumentar de
redura para redura.

|
Moiradoiro
Pau afiado na poR mIO prégue n

abertura dos lacrimais.
O mesmo que Muradoiro.

Molhaduras
Veja-se Dar molhaduras.
Montear
Moiradoiro
Veja-se Emontear.
Montes de sal
O sal é transportado para as eiras, onde se acumula, usualmente, sob a forma de
cones, cujo volume oscila entre as 80 e as 150 toneladas.

Enguanto o monte n&o ultrapassa as 5 toneladas, denomina-se estrela, mancheia ou
méo cheia; se toma a configuragdo de um prisma triangular rematado por dois meios



cones laterais, chama-se mula ou serra; usa-se esta configuracdo, quando a largura
do malhadal é insuficiente para implantar a forma cénica.

Note-se que, ao contrario do que se ouve e |& com frequéncia, nunca existiu a forma
piramidal, que, alias, seria muito mais dificil de concretizar.

Mula

Veja-se Montes de sal.
O mesmo que Serra.

Muradoiro

Veja-se Moiradoiro.

Muro Padiola
S6 ha dois muros nama salinas a defensao do viveiro.

Nao pegar a marin I b R IA
Veja-se Ficar na areia.

Ordens

Uma marinha divide-se em trés ordens: comedorias, mandamento e marinha
propriamente dita.

Pa cova

Pa de forma céncava com o comprimento de 1,20 m., utilizada na remogao das
lamas.

Regista-se, também, a forma pacova.

Note-se que o O de cova e pacova € idéntico ao de avo.

Pa de amanhar

P& com o comprimento de 1,10 m., utilizada para a vedagao dos portais da andaina
de cima e das bombinhas do mandamento.
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Pa do sal

P4 com o comprimento de 1,15 m., utilizada para fazer o coruto dos montes e
espalhar a areia nos cristalizadores, imediatamente antes da botadela.

Pa do tabuleiro

P4 chata, em forma de cunha, com o comprimento de 60 cm., utilizada para a
abertura e vedacéo dos portais do tabuleiro do meio.

Pa de valar

P& concava com um comprimento de 1,05 m., em ferro e com cabo de madeira,
utilizada para baldear.

Padiola

eq bragos de 50 cm., a
la moligo e do codejo

Tabuleiro de 80
que pegam dua:
para a malhada ¢

Pajao

P4 do tabuleiro
P4 cova o

Pa de amanhar
Pé do sal

P4 de valar
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Pajao

P& chata com um cabo de 3 m., utilizada para apajar os montes.

Palheiro

Casa rudimentar, primitivamente, em madeira e coberta a bajunca, o mais das vezes,
de ché&o térreo juncado com ervas ceifadas na salina, onde se guardam as alfaias;

serve, também, de abrigo para o pessoal, quando faz mau tempo.
Por vezes, ostenta, por cima da porta, 0 nome da marinha.

Palheiro

C.M. Aveiro




Palmeta

Espétula em madeira, com um cabo, chamado rabo ou rabicho; serve para abrir e
fechar todo o tipo de bombas, funcionando verticalmente.

Parcel

Fundo das varias pegas, com excepgéo do viveiro.
O mesmo que Polmo e Praia.

Parceria de metade

Forma de exploragdo, em que o sal produzido se divide, em partes iguais, entre o
patrao e o marnoto.

Neste regime, contrata-se quais as despesas da responsabilidade do marnoto e as
que constituem encargo do proprietario.

Trata-se de um mente, beneficiado, ja
que o seu Unico : u a medida em que 0s
seus encargos 0§ detentor da maior
responsabilidad eifa, , pelo que, no fim
da safra, tera de trabalhar noutra arte, para poder honrar as suas ol rigacoes.

Assim, estes contratos, de nitidos contornos medievais, tém vindo a desaparecer. A
partir dos anos setenta, o normal é que o proprietario assuma todos os encargos de
manutengéo, exploracéo e fiscalidade, e o marnoto encarregado da marinha receba
um saldrio e uma percentagem sobre o sal obtido.

Esta modalidade pressupde risco de prejuizo por parte do proprietario, sendo uma
das razoes por que muitas salinas tém vindo a ficar no fundo.

Partir a marinha

Marcar a praia com pegadas, quando ela nao esta suficientemente compactada,
estrago este que acontece, com muita frequéncia, quando se esta ugalhar de baixo.

Passadoiros

Pequenos muros ou pranchas que permitem a passagem das pessoas através do
entraval.
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Patrao
Proprietério da marinha.
Pau de medicdes

Vara de madeira ou cana, com o comprimento de 1,24 m., 1,27 m., ou 1,50 m., com
incisdes que correspondem a uma escala, com que se mede o perimetro inferior da
saia, sabendo, empiricamente, os marnotos que o numero de paus obtido
corresponde a uma determinada tonelagem do monte; por exemplo, num monte bem
formado, 14 paus de 1,24 m. correspondem a 10 toneladas e 17 paus a 20 toneladas.

Pecas

Os compartimentos de
uma salina.

|
Pedra de afiar as
O mesmo tipo de ei saitle untah o
substituido por um pedregulho de dificil transporte.
Note-se que as alfaias, quase todas em madeira, sao afiadas com ajuda da enxé ou

da navalha.
Veja-se o n® 2 de Massa de untar os quicios.

Pegar

Diz-se que uma marinha pega, quando, na altura da botadela, as moiras sdo
suficientemente fortes para produzir sal em quantidade apreciavel.

Peles
Qualidade de sal muito fino, puro e brilhante, que se forma a superficie da dgua dos

cristalizadores.
O mesmo que Sal de espuma.
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Pesa-sais

Densimetro utilizado para verificar o grau de concentragao salina da agua, em graus
Baumé (° Bé).

Antes de se conhecer este instrumento, o grau de salinidade era calculado de
maneira empirica, através da maior ou menor capacidade de flutuag@o de uma
batata: quanto maior fosse, mais concentrada estava a agua.

Pocos das encanas

Covas onde se junta a 4gua das encanas, que é seguidamente escoada com 0
cabago, por norma, para o entraval.

Polmo

Veja-se Parcel. » Pesa-sais e respectiva QD

O mesmo que Rraia. [ p bamb)
Pér ao sol I b

Veja-se Dar sol.
O mesmo que Levar a praia a seco e Secura.

Portais

Pequenas aberturas praticadas nas travessas, com as mesmas fungdes das
bombinhas, por onde se faz a passagem da agua entre as diferentes pegas do
mandamento ou dos meios de cima para os meios de baixo.

Portao

Eclusa de comunicacdo entre a Ria e o viveiro, por onde se efectuam as tomas de
agua; trata-se de uma comporta de madeira que funciona no sentido vertical ao longo
de rasgos abertos em encontros laterais de cimento, por intermédio da manobra dum
longo parafuso metalico, fixado na sua parte superior.

Veja-se Bomba de toma de dgua.

O mesmo que Tomadoiro.
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Praia

Veja-se Parcel.
O mesmo que Polmo.

Praia calua
Parcel muito resistente, formado por arzil.
Praia podre

Parcel que nao consegue manter a dureza necessaria, por haver nascentes de agua
doce no seu subsolo.

Prancha

Tébua de 3 m. de cg
plano inclinado, por
monte, quando a alti
Quando o monte ult
num ou dois cavalete:
subida.

sura, usada como

SgMeC canastras para o
e ! 4
5 has, apoiadas

|nterme|os a fim de tornar menos ingreme e penosa a

Prancha montada sobre cavaletes

70




Producéo

Veja-se Feitura.

Punhos

Tabuas, com 40 cm. de comprimento e 20 cm. de
altura, que os marnotos utilizam, uma em cada mao,
para encher as canastras.

Quebrar

Veja-se Envieirar.

Punhos
Quebrar as peles

Agitar, levemerite, a 4gua dgs cristali 0 ugalhe de bulir, impedindo a
formagao, a su d icula dicala ev Ca0.
Queda T

Declive do fundo da salina, no sentido viveiro-andainas, cujo grau deve permitir que a
agua arreie s6 por acgao da gravidade.

Jo@o Salgueiro

nchendo'a canastra, com




Quicios

Eixos do circio em madeira ou ferro.
O mesmo que Quigos.

Quicos

Veja-se Quicios.

Quinhao

Conjunto de trinta meios dobrados.

Rapacao

Acgao de rer.

l mesm: ura.,
Rapinha ar para o tabuleiro do"sal, coma rasoila, o sal,

que foi previamente envieirado.
O mesmo que Rer.

Rapinhadeira
Espécie de rapao, com uma pa de 25 cm. de comprimento, por 15 cm. de largura e
1,8 cm. de espessura, e um cabo de 1,60 m., com uma lamina de serra mecanica, no

gume; serve para cortar os cabecos da praia dos meios e rapar a tinha.

Rapinhar

Rapar a tinha que se acumula nos tabuleiros, nas eiras e nos machos, com a
rapinhadeira.
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Rapoes

Rasoila mais pequena, de que existem dois modelos:

- 0 do sal, com um cabo de 1,30 m. e uma pa de 50 cm. de comprimento, por 25 cm.
de largura e 1,3 cm. de espessura, cujo o bordo inferior €, por vezes, forrado a zinco

ou cobre, para o proteger do desgaste; utiliza-se para encher as canastras de sal;

- 0 da lama, cujas medidas sao, respectivamente, 1,75 m., 50 cm., 17 cm. e 1,5:cmy;

serve para juntar as lamas, no tempo das limpezas.
O mesmo que Rodo.

DI

Rapao do sal
e
Rapao da lama
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Rasoila

Rodo com um cabo de 2,20 m. e uma pa de 85 cm. de
comprimento, por 25 cm. de largura e 1,8 cm. de
espessura, cujo bordo inferior &, por vezes, forrado a zinco
ou cobre, para o tornar mais resistente ao desgaste; usa-se
para rer.

Rateira

Toca de ratos, no muro de uma salina, que pode provocar
uma cambeia.

Redura
Rasoila

Veja-se Rapacao.

Reformar a agua

|
AIXO0, C gua proveniente dos
talhos, compensand0 & evaporacao, antes da passagem da Ultima agua anterior &

Acrescentar os mei Q
botadela.

Refundeador de barachas

Alfaia em ferro, com um gume em cunha, nascendo de uma base plana, que
estabiliza a profundidade do sulco, e um cabo de madeira, de 1,40 m., utilizada para
abrir o rego, onde se encaixam as barachinhas de madeira; dado que se trata de um
utensilio baseado no principio do arado necessita de dois homens: um para o puxar,
por intermédio de uma corda amarrada a um argolao, e outro para manter o
movimento rectilineo.

Refundeador de barachas
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C.M. Aveiro

Fazendo a saia do monte

Enviar, pela pri o ento, apos a fase de

limpezas e sec

Rer

Rota da Luz

Veja-se Rapar.
Rodo
Veja-se Rapoes.

Safra

Epoca de trabalho; comega no inicio da
Primavera e termina com as primeiras chuvas de Outono. Rer

Saia

Aba do monte de sal.
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Sal

Sal das cozinhas ou sal comum, obtido por evaporagédo da agua da Ria, que se
deposita no fundo dos cristalizadores.

Para se obter este sal, onde predomina, largamente, o cloreto de sédio, a
concentragao optima das moiras situa-se entre os 25 e os 29 graus Baumé.
Conforme o tamanho dos cristais, o sal classifica-se, comercialmente, em trés tipos:
fino, tragado e grosso.

O Salgado de Aveiro s6 produz, praticamente, sal fino; por exemplo, em 1954, a
producao total foi de 57 360 toneladas, das quais 56 610 de sal fino e 750 de sal
grosso. Como termos de comparagao, refere-se que, nesse ano, o segundo maior
produtor deste tipo de sal, com 33 007 toneladas, foi o salgado da Figueira da Foz, e
que, no total das salinas portuguesas, se obtiveram 117 625 toneladas.

Sal de espuma

Veja-se Peles. ™
Sal de revolta b l b R I A
ura, apos ter ido,

Sal da primeira red grosso e sujo com a lama arrastada pela
chuva.

Sal de troca

Sal que se permuta com outros produtos, por exemplo, a areia necesséria para a
preparacéo da salina.

Sal fino
Qualidade de sal comum, composta por pequenos cristais.
Sal grosso

Sal formado por cristais maiores que o normal.
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Joao Salgueiro

Sal navego

Sal que se destina & exportagdo por via maritima; ha alguns anos, os Agores € 0
norte da Europa assumiam-se como os mercados mais importantes.

Sal tragado

Mistura de sal fino e sal grosso, recolhido nas reduras seguintes a que da o sal de
revolta.

Sal vermelho

Por vezes, o sal toma uma coloracdo avermelhada, resultante da existéncia de

colénias da "Halobacterium", que nele prolifera.
Note-se que esta bactéria é a responsavel pelo "rouge", que se vé no bacalhau.

Saleiro
Designacgao do

De fundo plano
2,50 m. de boca e 0

lado i n myde comprimento, por
,90 m. d édia, 1 neladas; aparelha

uma vela de pend&o, com uma superficie ligeiramente superior a 32 m2, auxiliada, as
vezes, por um traquete i¢ado, & proa, hum mastaréu, mas, hoje em dia, recorre-se,
com frequéncia, a motores auxiliares. 3




Salgado

Area da Ria de Aveiro ocupada pelas marinhas de sal. Das mais de duzentas salinas
existentes em 1970, s trabalharam, em 1995, trinta.

As salinas de Aveiro podem classificar-se, segundo a sua situacao geogréfica, em
cinco grupos: Monte Farinha, Norte, Mar, Sul e Sdo Roque/Esgueira.

Os melhores meses para a extraccédo de sal sdo, por ordem decrescente: Agosto,
Julho, Junho, Setembro e Maio.

Salgar

A marinha salga, quando o sal se estd a depositar, normalmente, no fundo dos
cristalizadores.

Salina

Veja-se Marinha de sal. ™
O mesmo que Marini
Salineira I

Mulher que transporta o sal & cabega, em canastras de 50 quilos, dos barcos para os
armazeéns.

Por vezes, traQalham, também, na salina, carregando, para a malhada, nas referidas
canastras, as cabecadas.

A falta de mao de obra levou a que, durante alguns anos, se vissem, em certas
marinhas, mulheres a desempenharem as duras fungdes dos tradicionais mogos.

Salineiro
Veja-se Marnoto.
Salinidade

Quantidade de sal que se encontra dissolvido numa determinada porcao de agua.
O mesmo que Salsugem.
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Jodo Salgueiro
¥ & ). \

Salineiras na descarga, no Cais dos Mercantéis




Mandamento

ESQUEMA DE UMA SALINA COM UM QUINHAO

Viveio___ Detensao
T Trave do viveiro
Algibes______| | »
]
Caldeiros
+

th—_+ i 1
| | |
THT
Cabeceiras 1t
L
! i
Meios de cima — | | | y; |
BES A i
8 i =
Meios de baixo —§| | LUt 4 Tabuleiro do sat da m. nova
[ | Carreira dos lacrimais
TTT T T da marinha velha
Meios decima —4# [l | | | | i | i | Macho
SERERE 3 - T:nmmm
I | B B! marinha vetha
Mmuehumﬁ? | 14 | | { 1] | | Tabuleiro do sal da m. velha




Salsugem

Veja-se Salinidade.

Sangradeiras

Aberturas praticadas no tabuleiro do sal, por onde se s‘angram os cristalizadores.
Veja-se Sangrar.

O mesmo que Sangradoiras.

Sangradoiras

Veja-se Sangradeiras.

Sangradura

Accao de sangrar. n

Sangrar b I b R l

Quando as moiras estao muito fortes, € necessario retira-las dos Cristalizadores para

o entraval, através das sangradeiras, e meter 4gua menos concentrada nessas
pegas, para aumentar o indice de produgao de sal.

Sapal

Terra alagadica e inculta & beira-ria, onde se corta o torrao.
Sapata

Base da defensdo, feita com estacaria, casqueiros e torrao.
Secura

Veja-se Dar sol.
O mesmo que Levar a praia a seco e Pér ao sol.
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Serra

Veja-se Montes de sal.
O mesmo que Mula.

Sobre-cabeceiras

Reservatorios de forma rectangular, com uma altura de dgua aproximada de 7 cm.,
situados entre os caldeiros e os talhos e que constituem as segundas pegas do
mandamento; as suas dimensdes sao sensivelmente iguais as dos caldeiros.
Algumas marinhas, por insuficiéncia de area, nao tém sobre-cabeceiras. Esta
pobreza de mandamento pode ser compensada das seguintes formas: aumentando,
ligeiramente, as dimensdes das restantes pecas do mandamento; ou construindo,
apenas, uma marinha singela.

|
,sie;b IiinIio ﬁaté a praia se
ndos.

Tabuas dos ugalhadoiros

Sol da estrangedura

Primeira secagem dos
fender em sulcos la

Sustentar a marinha

Meter &gua nos meios.

Tébuas, com o mesmo comprimento da pa do ugalho de bulir, que se encostam ao
tabuleiro do meio, quando se esta a ugalhar, para que este ndo sofra estragos
provocados pelo bater, ndo sé do ugalho, mas também da agua que se esta a atirar,
violentamente, para o compartimento anterior.

Tabuleiro do meio

Travessao que separa os meios de cima dos meios de baixo.
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Tabuleiro do sal

Travessdo com uma largura aproximada de 2 m., em plano inclinado na direc¢ao da
engiva e revestido, por vezes, de madeira, que remata os cristalizadores e para onde
se ré o sal.

Talhao

Conjunto de seis meios dobrados.

Talhos

Reservatérios de forma rectangular, com uma altura de dgua aproximada de 6 cm.,

situados entre as sobre-cabeceiras e as cabeceiras e que sao as terceiras pegas do
mandamento; a sua largura é igual a dos caldeiros e das sobre-cabeceiras, tendo, no

entanto, um comprimento ligeiramente menor.
: stes partimentos podem
saffa.

Num ano bom egnuma maripha vale
trabalhar como ¢ izadores, ir d¢

Tapagem a pro

Construgdo de uma defens&o comum a um conjunto de marinhas contiguas, sendo o
seu custo dividido pelos respectivos proprietarios, em funcéo da area de cada salina.

Tinha

Poeira, proveniente das lamas, que se torna peganhenta com a humidade, sendo
necessario limpa-la dos tabuleiros, dos machos e das eiras, com auxilio da
rapinhadeira, ndo s6 para que nao polua o sal, mas também para que o ch@o nao
fique escorregadio, dificultando a passagem do pessoal.

Tiragem das lamas

Transporte das lamas removidas durante a estrangedura.
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Tirar o entraval

Remover as lamas depositadas no entraval.

Tirar sal

Transportar o sal do tabuleiro do sal para
as eiras, em canastras levadas a cabeca
pelos mogos.

Toma de agua

Accao de tomar agua.
O mesmo que Tomadela de dgua.

Tomadela de agua
A deEgu.
iro

Veja-se Bomba de toma de dgua e
Tirar sal Portao.

Tomar agua

Abastecer o viveiro com agua salgada da Ria, de preferéncia, de quinze em quinze
dias, durante as marés vivas, dado ser nestas alturas que se verifica 0 maior grau de
salinidade da agua.

Torrao

Lama argilosa dos sapais, endurecida e cortada em cubos de 20 cm. de aresta,
contendo raizes de plantas que, mais tarde, se desenvolvem, enfenando o torrao.
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Torroeira

Zona do sapal donde se extrai o torréo.

Tranqueira

Tripé formado por varas atadas em cima, com uma altura, ao centro, de 2,30 m.,
" onde se suspende a pa do bombeiro.

Por baixo do tripé, monta-se uma tébua de cutelo, perpendicular ao entraval, que

funciona como agude, para ndo deixar entrar a 4gua da Ria, cujo o nivel esta mais

alto.

Travar a agua

Manter a d4gua nos compartimentos, durante a fase preparatoria de limpeza e
consertos, tendo em vista nao deixar endurecer, extemporaneamente, as lamas.

Trave das bob - b R I A
Travessao qu OL| pés dos galdeir

O mesmo que Trave do mandamento.

Trave do mandamento

Veja-se Trave das bombinhas.

Trave do viveiro

Muro de torrdo e lama entre o viveiro e os algibés.

Travejar

Reparar os estragos ocasionados nas travessas, durante a época invernal.

Travessas

Muretes feitos de lama, paralelos as traves, que separam os diferentes tipos de
reservatérios do mandamento.
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Travessoes

Grandes travessas.

Treita

Rasto deixado na praia pelo circio.
Ugalhamento

Acgao de ugalhar.

Ugalhadoiro

Ugalhar de cima
Parte de uma travessa, quase sempre o tabuleiro do meio, sobre a qual se ugalha.

Ugalhar

| |
Atirar a agua de u rtimel @ 0 , No senti dente, por cima
da travessa de sef m 1galho te bu u da lama, podendo-se

ugalhar de baixo, empurrando a dgua, ou ugalhar de cima, puxando-a.
Ugalhos

Rodos de que existem duas espécies:

- 0 da lama serve para todos os trabalhos de
limpeza de lamas e, ainda, para achegar os
montes; tem as seguintes dimensdes: pa de 80
cm. de comprimento, por 12 cm. de largura e 1,8
cm. de espessura; cabo de 2,40 m.;

- 0 de bulir, usado para bulir e quebrar, tem por
medidas: pa de 1 m. de comprimento, por 11 cm.
de largura e 1,5cm. de espessura; cabo de
2,60 m.

Ugalho da lama e ugalho de bulir



Vagao de sal
Veja-se o n°® 1 de Barco de sal.
Vasa

Lama mole do fundo da Ria.

Vasculho

Vasculho

Espécie de grande vassoura, com um cabo de 70 c¢m., para espalhar a d4ndoa no
fundo dos cristalizadores.

Vazamento

Accao de vazar.

|
Vazar
Quando um | | envolve deiu bo ou bombinha se

deterioram, torna-se necessario efectuar a sua reparagao, procedendo-se, em
primeiro lugar, a um vazamento: cortar o respectivo liame ou muro, com a ajuda do
balde e de uma enxada, até encontrar a respectiva ruptura.

Posteriormente, enche-se bessa e, no caso dos lacrimais, abre-se, de novo, a
passagem para a agua.

Age-se de igual modo, no caso do conserto de estragos causados, nos muros, pelas
rateiras.

Vieiro

Faixa de areia, com, aproximadamente, um metro de largura, que se pde no eixo dos
cristalizadores, a fim de tornar mais dura esta zona do compartimento, permitindo
que as rapacdes se fagam sem trazer lama misturada com o sal.

Vinca

Cada uma das camadas de bajunga empregues na cobertura dos montes € que se
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colocam por forma a que a segunda camada se sobreponha, ligeiramente, & primeira
e, assim, sucessivamente.

Viradela
Veja-se Marinha virada.
Viveiro

Compartimento com uma profundidade média de 50 cm., situado na parte mais
elevada da marinha de sal, constituindo um depésito de agua salgada, cuja
capacidade deve ser a suficiente para alimentar a salina, durante os quinze dias que
medeiam entre as tomas de agua.

Usual e tradicionalmente, procede-se & criagdo extensiva de peixe (enguias, tainhas,
robalos, douradas e linguados) e bivalves (berbigdo), que entram, durante as tomas
de agua, neste reservatorio.
Esta utilizagao do Wiveiro, q!e,
rendimento secund
tem vindo a ser en
vir a substituir a ci
totalmente reconvertidas em estabelecimentos de piscicultura.

cros apreciaveis,
dmica que pode



PLANTA DA MARINHA TRONCALHADA

" /—’T\ CANAL DAS PIRAMIDES
O

J

CANAL DA GAFANHA

Salina adquirida pela Camara Municipal de Aveiro, em 1995,
para instalagao do futuro Eco-Museu do Sal
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